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本ガイドの表記 


本ガイドでは、〇 S 名称を略記しています。 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® Windows ® 
XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition operating 
system です。 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です 0 

Windows Server ® 2003 x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system 

です0 

Windows Server ® 2003 R 2 の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 200 3 R 2 operating system です。 

Windows Server ® 2008の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system です 0 
Windows Server ® 2008 R 2 の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 operating system です。 

Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

Windows ® 7 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 7 operating system です。 

マークについて 


0^ 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

々 XXX ぺージ 
「 XXX 」 

参照先、または参照する他の取扱説明書を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

■冊子（同梱） 

• かんたん設置ガイド 
•ユ _ ザーズガイド基本 Is 
■ CD-ROM (同梱） 

• ユーザーズガイドパソコン活用編 
• ユーザーズガイドネットワーク操作編 

「 XXX 」 

コンピューターの画面や液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 

( XXX は項目名や入力文字） 


編集ならびに出版における通告 

本 マニュアル ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

プラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示さ 
れている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一 
切の責任を負いません。 
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はじめに 


概要 

本製品のネットワークインターフェイスを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のコンピューターから本製 
品で原稿のファクス受信や印刷ができます。 

本ガイドは、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 


次の表では、各動作環境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。 


オペ レー ティング 
システム （ OS) 

Windows® XP 
Windows® XP Professional 
x64 Edition 
Windows Vista® 
Windows® 7 

Windows Server® 2003 
Windows Server® 2003 
x64 Edition 

Windows Server® 200 3 R2 
Windows Server® 2008 
Windows Server® 200 8 R2 

Mac OS X 10.5 .8 以降 

印刷 

〇 

〇 

〇 

PC ファクス送信※ 2 

〇 


〇 

BRAdmin Light 

O 

〇 

〇※ 1 

BRAdmin ProTessional ’※ 1 

〇 

〇 


ウェブブラウザー 

O 

〇 

〇 

ステータスモニター * 2 

〇 


〇 

オートマチックドライバー 
インス!ラー 

〇 

〇 



※1サボートサイト（プラザーソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) よリダウン □— ドしてください。 
※之詳しくは、4「ユーザーズガイドパソコン活用編」を参照してください。 


|特長と機能 

ネットワークプリンター機能 


( Windows ® XP / Vista /7, Windows Server ® 2003/2008, Mac OS X 10.5 .8 以降） 

本製品のネットワークインターフェイスは TCP / IP に対応しています。 TCP / IP の印刷プロトコルを使用して、ネットワーク 
上のコンピューターから直接印刷できます。 
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やりたいこと目 



ネットワークプリンターとして使いたい。 

本製品をネットワーク環境で使用します。ネットワーク上 
の複数のコンピューターから印刷できます。 


操作パネルを使ってネットワークの設定をした 
い0 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で本製品 
を使用するための設定ができます。 

$19ページ「操作パネルについて」 




回 


盈^! ^ 




ウェブブラウザーを使って本製品を管理した 
い0 

標準のウェブブラウザーから本製品に HTTP を使ってアク 
セスし、管理や設定をすることができます。 

$ 36ページ「ウェブブラウザーを使用して本製品を設定 
する」 


BRAdmin Light を使って本製品を管理したし、。 

付属のソフトウエア BRAdmin Light を使ってアクセスし、 
管理や設定をすることができます。 

$14ぺージ 「BRAdmin Light で設定する」 

※ Macintosh をご使用の場合は、サポートサイト（プラザー 
ソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) 
よりダウンロードして使用することができます。 


次世代ネットワーク （NGN) を使って IP ファクス （T.38 準拠）を送信したい。 

IP ファクスとは、 IP ネットワークを使って送信するファクスです。次世代ネットワーク （ NGN ) で IP ファクスを使う 
ことにより、今までよりスピーディかつ安価にファクスを送信できます。 

$ 38ページ「ウェブブラウザーを使用して IP ファクスを設定する」 



VCC ■規格 


本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱 
いをしてください。 VCCI-B 
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第 1 章ネ、ソトワークで使ラ前に 


ットワークの基礎 


概要 

ネットワークに本製品を接続すると、 LAN で接続されている複数台のコンピューターから印刷することが可能になります。 
ネットワークに本製品を接続して使用するには、プロトコルの選定とネットワークの設定、使用する各コンピューターの設 
定が必要です。 

參プ□トコルの選定とネットワークの設定 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プ□トコルを確認してください。なお、この場合は 
設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。 


プロトコルについて 


コンピュータ_間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなコンピューターが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互いの情報交換ができま 
せん。そこで作られたのが通信のプ□トコルです。通信の開始から終了までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細か 
く決められています。 

• TCP/IP 

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンターの共有も行うことができます。ネットワーク内では、コンピューターなどの機器の特 
定に IP アドレスが使用されています。 
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第 1 章ネ、ソトワークで使ラ前に 


プロトコルの設定に必要な項目 


TCP / IP 設定 


下記の内容は、通常ネツトワーク管理者が管理します。 
• IP アドレス、サブネツトマスク 
. ゲートウェイ（ルーターがある場合） 


• IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのプロックで構成されています。各コンピューターに重複しない IP アドレスを個別に 
割り当てます。 

例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば192.168 .1.1, 192.168 .1.2, 192.1 68.1.3 ..•と、末尾の番号を変えて設定します。 

•サブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルーターを経由していくつかの小規模なネットワーク 
(サブネット）に区切られます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から構成され、その切れ目はサブネットマスク 
によって決定されます。ホスト部のピットが全て0のアドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをプロードキヤ 
ストアドレスと呼びます。 

このアドレスの範囲内が、そのネットワークでコンピューターを識別できる IP アドレスとなります。 

例）ネットワーク1、2という2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンターから印刷する場合、 

• ネットワーク1上のネットワークボードの IP アドレスが T 192.168.1.1」 

• ネットワーク2上のネットワークボードの IP アドレスが T 192.168.2.1」 

とします。サブネットマスクを「255.255.255.0」と設定すると、それぞれのネットワークアドレスは「1 92.168.1 .0」 
n 92.168.2.0」となり、異なるネットワークだと判断されます。このような場合はルーターを経由してアドレス変換 
を行ろ必要があります。 

次に、サブネットマスクを「255.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも T 192.1 68.0.0」とな 
り、同一のネットワーク内の通信と判断されますので、この場合はルーターを使用する必要はありません。 


#ゲー トウェイ（ルーター） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを経由し 
て送信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネット 
ワーク宛であれば、ルーターはそのデータを外部に送り出します。 

• ノード名 （ NetBIOS 名） 

従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定ページなどで表示される本製品の名称です。お買い上げ時のノード 
名は、 " BRNXXXXXXXXXXXX " です。 （「 XXXXXXXXXXXX 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です。） 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの接続 


接続方法 

接続方法は、各コンピューターから直接本製品と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本製品に接続されているコン 
ピューターを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

ピアツーピア接続 


ピ アツ—ピア 接続では、各コンピューターが本製品と直接データを送受信します。ファイルの送受信を操作するサーパーや 
プリントサーパーなどは必要ありません。 

各コンピューターにプリンターポートの設定をします。 


Windows® Windows® Macintosh 



• コンピュータ_ 2、3台程度の小規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷よりも簡単に設定できるピアツー 
ピア印刷をおすすめします。ネットワーク共有印刷については、310ページ「ネットワーク共有」を参照してください。 
• 各コンピューターに TCP / IP プロトコルの設定を行います。 

• 本製品にも IP アドレスを設定する必要があります。 

• ルーターがある場合、ルーターの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要） 
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第 1 章ネ、ソトワークで使〇前に 


ネットワーク共有 


ネットワーク共有では、各コンピューターが本製品とデータを送受信するには、サーバーまたはプリントサーパーを経由す 
る必要があります。このサーバーまたはプリントサーパーで、すべての印刷作業を制御します。 

本製品に直接接続されているコンピューターにのみプリンターポートを設定し、そのコンピューターを経由して他のコン 
ピューターも本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピューターの電源が入っていないと、他のコン 
ピューターは本製品を使用できません。 


Windows ® 



• 大規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷環境をおすすめします。 

• サーバーまたはプリントサーパーは、 TCP / IP 印刷プロトコルを使用してください。 

• サーバーまたはプリントサーパーには、本製品に適した IP アドレスを設定する必要があります。 

• サーバーまたはプリントサーパーを USB を経由して接続することもできます。 

• サーバーまたはプリントサーパーは、プリンタードライパーがインストール済みであることが必要です。 
• Windows ® のみ設定可能です。 


ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティンヴシステムの共有プリンターに関する説明やヘルプ 
を参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの接続に必要な環境を整える 


本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。 

準備するもの 

• ネットワークケーブル （ LAN ケーブル） 

本製品とコンピューター、またはハプなどの機器同士をつなぐケープルです。ネットワークケープル （ LAN ケープル）に 
はいろいろな規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケープルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略 
で、「強化された」という意味を持っています。カテゴリ 5 E のケープルはカテゴリ5のケープルよりもノイズに強い作り 
になっています。 

また、同じカテゴリのケープルにも「ストレートケープル」と「クロスケープル」の2種類があります。ストレートケー 
プルは ADSL モデムとコンピューターの接続、コンピューターとハプの接続に使用されるケープルで、ほとんどの場合は 
ストレートケープルで接続が可能です。クロスケープルは2台のコンピューター同士を直接接続するときなどに使用され 
ます。 


ケープルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケープル長は 10 BASE - T / 
100 BASE - TX とも100 m となっているため、それ以下になるようにしてください。 


•八ブ 

複数台のコンピューターなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハプには、大きく分けて「リピータハ 
プ」と「スイッチンヴハプ」があります。リピータハプは主に 10 BASE - T で使用される集線装置です。スイッチンヴハ 
プは主に、100 BASE - TX や1000巳 ASE - T に使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突 
が起きないようにする機能を持っています。 

ハプに接続できる機器の数はハプのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器を接続するかを検討し 
て購入してください。 


#ブロー ドパンドルーター 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭.オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中 
継する機器です。複数台のコンピューターから同時にインターネットに接続することができるようになります。プ□ー ド 
パンドルーターを使用すると、接続した各機器に自動で IP アドレスを割り当ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アド 
レス（プライペート IP アドレス）を持つ機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（ヴ□—パル IP アドレス） 
を割り当てる NAT 機能があります。 

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なアクセスを防ぐセキュリ 
ティ機能なども持っています。 


本ガイドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


11 




















第 1 章ネ、ソトワークで使ラ前に 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された''0”と”255”を除いた1〜254の範 
囲で、「192.168.1.3」は、 


192 . 16 8 . 1 . 1-254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、ホストアドレス部に重 
複しないよう変更した値を割り当ててください。 

|€3-©1 - 

參予約されているアドレス 

上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がプロードキヤストアドレスとなり、本製品 
に割り当てることはできません。 


IP アドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピューターの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続するコンピューターなどの 
機器（ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って T 1 92.168.1.3」のように表現します。 

□— カルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス 
部」に分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管 
理できます。 IP アドレスとサブネットマスクは常にセットで管理してください。 

192 . 168 . 1.3 IP アドレス 

255 . 255 . 255.0 サブネツトマスク 

と設定されている場合、 


192 . 168 . 1 . 


3 
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• IP アドレスの決め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルーターなどの初期値に合わせると簡単に設定、管 
理することができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。 

ルーターの LAN 側 IP アドレスが n 92.168 . U 丄サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、接続する本製品 
やコンピューターにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てま 
す。ここでは「2〜254」の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例） 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ノレーター 

192.168.1. 1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168.1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ 1 

192.168 .1.1 1 

255.255 .255.0 

コンピュータ 2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

コンピュータ_ 3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルーター 
192 . 168 . 1.1 



i€3-sm —— 

參ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる ip アド 
レスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラプルの原因になります。 
參ネットワーク内にルーターがあるときは 

ルーターにも ip アドレスが割り当てられています。その ip アドレスを本製品またはコンピューターに設定しないでくだ 
さい。ルーターの ip アドレスはルーターの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

參 DHCP 環境でお使いの場合 

ルーター以外に DHCP サーパーが設置されているときは、ルーターの DHCP サーバー機能を無効にするか、本製品の IP 
アドレス取得方法を 「 Static 」 にしてください。ただし、本製品の IP アドレス取得方法を 「 Static 」 にすると、次世 
代ネットワーク （ NGN ) で IP ファクスを使用できなくなります。 IP アドレスの取得方法については、421ぺージ 「 IP 取得方 
法」を参照してください。ルーターについては、=>「かんたん設置ガイド」を参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの設定について 


ネツトワーク環境で本製品を使用する前に、 TCP / IP の設定をする必要があります。 

この章では、 TCP / IP プロトコルを使用したネットワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。 


本製品をネットワークに接続するには、付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストーラーを使用 
することをおすすめします。「かんたん設置ガイド」の手順に従ってプリンタードライパー、ソフトウェアのインストー 
ルを進めると、簡単に本製品をネットワークに接続することができます。 


- 

付属のドライパ ー& ソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストーラーを使用したくない場合、または付属のドライパー 
&ソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストーラーやプラザーソフトウェアを使用できない場合は、本製品の操作パネ 
ルを使用してネットワークの設定を変更することができます。詳しくは、318ページ「操作パネルでネットワークの設定 
をする」を参照してください。 


ネットワークを設定するには、次の方法があります。 

I 操作パネルを使用する 

本製品の操作パネルを使用して、ネットワーク設定のリセット、 LAN 設定内容リストの印刷、 TCP / IP の設定ができます。詳 
しくは、318ページ「操作パネルでネットワークの設定をする」を参照してください。 

BRAdmin Light で設定する 

巳 RAdmin Light は、ネットワークに接続されている本製品の初期設定用ユーティリティソフトです。ネットワーク上の本製 
品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

BRAdmin Light は、 Windows ® XP、Windows Vista ®、 Windows ® 7, Windows Server ® 2003/2008, Mac OS X 10.5 .8 
以降のコンピューターで利用できます。 Windows ® をご使用の場合は、5ぺージ 「BRAdmin Light ( Windows ® 版）を 
インストールする」を参照し 、 BRAdmin Light をインストールしてください。 Macintosh をご使用の場合は、サボートサ 
イト（プラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) よリダウン□ー ドしてください。 

參 TCP / IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、 IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 

ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。 

參さらに高度なプリンター管理を必要とする場合は 、 BRAdmin Professional ( Windows ® 版のみ）をご利用ください。 

巳 RAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) 
よりダウン□ー ドしてご使用ください。 
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ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


14 



























第 1 章ネ、ソトワークで使ラ前に 


BRAdmin Light ( Windows ® 版）をインストールする 




付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに 
セツトする 




[ネツトワークユーテイリテイ]をクリツ 
クする 


7 Macromedia Flash Player 8 


Multi-Function Center GN 

トツプメニュー 


ネットワ - り爵1者向けのユィ 1 斤ィを心 
ストールすることが ’ できます。 






ネツトワークユーティリティ 




ユーザーズガイド 


,サービスとサボート 




オンライン ユーザー 登録 




[BRAdmin Light ] をクリックし、画面の 
指示に従ってインストールする 


7 Macromedia Flash Player 8 


Multi-Function Center p ^^-281 ON 
ネツトワークユーティリティ 


: UD ソフトウ I ア汰ネッド?'■り対応製品の 
棚職 S に使用します。 

ネットワ - り上のブラザ - 製品を検索し、 1 P 
アドレスなどの基本的な設定を行文:とがで 
，ま广こ、製品の状態を確認す5ことも 



きます。ま ? 
できます。 


恩 


BRAdmin Professional 


ートマチ M ド/トインスト'■ラ— 


R イドの使い方.目次 
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y 

多 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ] 
[BRAdmin Light ] - [BRAdmin Light ] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデパイスを自動的に検索します。 

[デパイスステータス]が「未設定」となつ 
ている本製品をダブルクリックする 


I n BRAdmin Light 


B 回® 

ファイル©デパイス© 

コント□-ル (£) ヘルブ ㈣ 


@検索更新 



r • •- -… 

^ - テータス卿 重名 

ノ ー Bi イブ 

||g?00 ： 80 ： 77:8a ： 88：„. 

未 設定 U 



デパイス鞔1(未設： 



ネットワークインターフェイスがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP ア 
ドレスが割り当て済みの場合には、デパイスステータスに「未設定」とは表示されません。 

その場合は、設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。 


•©“- 

參現在設定されているノード名や MAC アドレス（イーサネットアドレス）を調べるときは、 「 LAN 設定 
内容リスト」を印刷します。詳しくは、432ぺージ 「 LAN 設定内容リストの出力」を参照してください。 
お買い上げ時のノ —ド名は、 " BRNXXXXXXXXXXXX " です。 （「 XXXXXXXXXXXX 」 は MAC アドレス 
の12桁です。） 

「未設定」と表示されていないデパイスに設定するときに、パスワードを設定している場合は、パス 
ワードの入力が必要です。（本製品のお買い上げ時のパスワードは " access " です。） 

參ノード名と MAC アドレスは操作パネルからでも調べることができます。詳しくは、325ぺージ「ノー 
ド名 （ NetBIOS 名）」を参照してください。 


BRAdmin Light での設定方法 




■ BRAdmin Light は付属のドライパー&ソフトウェア CD - R 〇 M 内に収録されています。 

■さらに高度なプリンター管理を必要とされる場合は 、 BRAdmin Professional ユーティリティ （ Windows ® 版のみ）を 
ご利用ください。 

BRAdmin Professional はサポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) で 
提供しております。 

■ BRAdmin Light を操作するコンピューターで、「ファイアウオール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Light の「稼 
動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設定してください。 


の 

使 
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[ IP 取得方法]から 「 STATIC 」 を選択し、 
[ IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイ]を入力する 


TCP/IP アドレス設定 


IP 取得方法迫） 


〇 AUTO 


©STATIC 


〇 DHCP 


Orarp 


〇 BOOTP 


IP アド以 <P 

|»00000000 «K 

サブネットマスク ® 

lxxx.xxx.xxx.xxx 

ゲ - トウ 1 ィ © 

XXX^OOCXXXXXX 


OK ] | キゃン恤 ） I ヘルブ ) 




HP ファクスを使用する場合、 「 AUTO 」 ま;/•こは 「 DHCP 」 に設定してください。 

ただし、 IP ファクスをご利用いただくには、 NTT のフレッツ光ネクストに契約する必要があります。 
>フレッツ光ネクストについてのご質問は、 NTT にお問い合わせください。 


夕 


[0 K ] をクリックする 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると 、 BRAdmin Light のリスト画面上にノード名およびプリン 
夕一名が表示されます。 




BRAdmin Light を使用せずに IP アドレスを設定するときは以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 

•操作パネルで設定する場合は、322ページ 「 IP アドレス」を参照してください。 

• DHCP 、 RARP 、 BOOTP を使用する場合は、二21ページ 「 IP 取得方法丄または、二53ページ 「 IP アドレスの設定 
方法（上級者ユーザー、ネットワーク管理者向け)」を参照してください。 


その他の管理ユーテイリテイ 


ウェブブラウザーを使用する 


HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用してネットワークに接続されている本製品の管理ができます。コンピュー 
ターにインストールされている標準ウェブブラウザーを使用して、ネットワーク上の本製品のステータス情報を取得し、本 
製品およびネットワーク設定を変更することができます。 

^36ページ「ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する」を参照してください。 

BRAdmin Professional を使用する （ Windows ® のみ） 

BRAdmin Professional は、ネットワークに接続されている本製品の管理をするためのユーティリティです。ネットワーク 
上の本製品を検索し 、 BRAdmin Professional の画面上でデパイスの状態を閲覧できます。各デパイスは、状態によって色 
分けされます。ネットワーク上の Windows ® システムが稼動するコンピューターから本製品のネットワークファームウェア 
をアップデートしたり、ネットワーク設定を変更したりすることができます。また、ネットワーク上の本製品の使用状況を 
記録し 、 HTML CSV 、 TXT 、 SQL 形式で□ヴデータをエクスポートすることができます。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネルについて 


この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ （ LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法について 
説明します。 

操作ポタン 

本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピューターから操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正でき 
ます。 

操作パネル 

操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 

操作パネルを使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 

@を押し、@または g で LAN を選択してください。 

4. LAN 

このように LAN のメインメニューへ入ることができます。 

- 

一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザーからネットワークを通じ 
てすベての設定項目を変更可能です。また、本製品に付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM 内に収録されている 
巳 RAdmin Light をご使用いただくことで同様に設定が可能です。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


TCP / IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルーターの先に本製品が接続され 
ている場合は、本製品の「ゲートウェイ」の項目にルーターのアドレスを設定します。 

瞻- 

ネットワークボードの工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 . x.x ( APIPA 機能による自動割当) 

• パスワード ： access 



DHCP , B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の設定方 
法を手動 （「 Static 」 （固定)）に設定してください。ただし、 「 Static 」 に設定すると、次世代ネットワーク ( NGN ) 
で IP ファクスを使用できなくなります。 IP アドレスの取得方法については、。21ページ 「 IP 取得方法」を参照してください。 


このメニューは9つの項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバー 

• DNS サーバー 

• APIPA 

"€ 3 •©“- 

TCP / IP を設定する他の方法 

• ウェブブラウザーを使用する場合は、二36ぺージ「ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する」を参照してください。 
•その他 TCP / IP を設定する方法は、453ページ 「 IP アドレスの設定方法（上級者ユーザー、ネットワーク管理者向け)」 
を参照してください。 


本ガイドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 






















第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP 取得方法 


(驗)を押す 

選択メニューが表示されます。 



^を押す 

ぐでも選択可能です。 


4. LAN 




の順に押す 


1. IP シ1トクホウホウ 


夕 




を押して 「 Auto 」、「 Static 」、「 RARPJ 、 


rBOOTPJ または 「 DHCPJ のいずれかを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 に設定されています。 


IP シ; l トク : Auto 



@を押す 


ウケツケマシタ 


IP アドレス取得方法が確立されます。 


夕 


〇を押す 

設定メニューを終了します。 


- 

參 IP ファクスを使用する場合、 「 Auto 」 または 「 DHCP 」 に設定してください。 

ただし、 IP ファクスをご利用いただくには、 NT 丁のフレッツ光ネクストに契約する必要があります。 

參フレッツ光ネクストについてのご質問は、 NTT にお問い合わせください。 

參 IP 取得方法を 「 Auto 」 に設定すると、 「 DHCP」 、 rBOOTPJ > 「 RARP 」 の順にネットヮーク内の IP アドレス配布サー 
パーを探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバーが見つからなかった場合は、 「 APIPA 」 機能により、 IP ア 
ドレスが自動的に割り当てられます。 

參 IP 取得方法は 、 BRAdmin Light 、 またはウェブブラウザーを使用しても変更することができます。 
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R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に割り当てられます。 IP アドレスを変更す 
る場合は、 IP 取得方法を 「 Static 」 （手動）に指定してください。 

「 Static 」 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に 
取得します。 


を押す 

選択メニューが表示されます。 



を押す 

こでも選択可能です。 


4. LAN 


3 〇ァ、 ㊀ の順に押す 


2. IP アド、レス 


4 ( Q 7 を押す 

@を押すと、設定画面へ戻ります。 


ヘンコウ1•スル2.シナイ 




IP アドレスを入力する 

右記は例です。 


192.168. 001.003 


( g ) を押す 


IP アドレスが登録されます。 


〔ウケッケマシタ 




〇を押す 

設定メニューを終了します。 


R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


サブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合、サブネットマス 
クを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


(驗)を押す 

選択メニューが表示されます。 



を押す 

こでも選択可能です。 


4. LAN 




の順に押す 


3.サフ''ネットマスク 


4 Q を押す 

@を押すと、設定画面へ戻ります。 


ヘンコウ1•スル2.シナイ 





サブネットマスクを入力する 


255.255.255. 000 


6 (鐵)を押す 

サブネツトマスクが登録されます。 


〔ウケッケマシタ 




〇を押す 

設定メニューを終了します。 


R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


:ゲートウェイ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP や BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はアドレスを手動 
で指定します。ゲートウェイやルーターを使用しない場合は初期値 (0 ⑻.000.000.⑻ 0) にしておいてください。アドレスが 
不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


@を押す 

選択メニューが表示されます。 


0を押す 

$でも選択可能です。 


4. LAN 




Q )、(^)の順に押す 

設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル 2. シナイ」と表示されます。そ 
のときは^)を押します。@を押すと、設定画面へ戻ります。 


4. ケ、、-トウ I イ 


夕 


ゲートウェイアドレスを入力する 

右記は例です。 


192.168. 001. 001 


を押す 



ウケツケマシタ 


ゲートウェイアドレスが登録されます。 




〇を押す 

設定メニューを終了します。 


R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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〇 


5 JKL 

の順に押す 

5■ノ-卜、、メイ 



(1) を押す 

A を押すと、設定画面へ戻ります。 


ヘンコウ1•スル2.シナイ 



ノー ド名を入力する 


[ t 7 i：BRNXXXXXXXXX 


〔ゥヶッヶマシタ 


■ノ 

ェ 

ブ 

2 


で 

管 

理 

す 

ス 






&) を押す 

ノード名が登録されます。 


〇を押す 

設定メニューを終了します。 


ノード名 （ NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバーに登録される NetBIOS 名になります）。 

お買い上げ日寺のノード名は、 “ BRNXXXXXXXXXXXX ” です。 （「 XXXXXXXXXXXX 」 は MAC アドレス（イーサネットアド 
レス）の12桁です。） 


卜 

の 

使 

い 

方 

回 

次 


@を押す 

—1 


選択メニューが表示されます。 




を押す 


4. LAN 


g でも選択可能です。 


ネ 

ヅ 

卜 

フ 

I 

ク 

で 

使 

う 

前 

に 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 




•Q/ 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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WINS 設定 


この項目で本製品が Wl NS をどのように解決するかを設定します。 

# Auto 

DHCP サーパーから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーパーアドレスを取得します 。 Boot Method が AUTO 
に設定されている必要があります。 

# Static 

手動で WINS サーパーアドレスを設定します。 


を押す 

選択メニューが表示されます。 



を押す 


4. LAN 


g でも選択可能です。 




U ) 、を一の順に押す 


6 .WINS セツ テイ 


夕 


< 2 > 


を押して 「 Auto 」 または 「 Static 」 を選択する 


お買い上げ時は 「 Auto 」 に設定されています。 


WINS セツ テイ： Auto 




を押す 


WINS 設定が登録されます。 


〔ウケッケマシタ 




〇を押す 

設定メニューを終了します。 
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R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 

































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS サーバ、 


WINS サーバーの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバー IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーパーの IP アドレスを登録します。 

• セカンダリ WINS サーバー IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーパーの IP アドレスを登録します。セカンダリ 
WINS サーパーはプライマリ WINS サーパーの機能の一部を補完し、プライマリサーパーが見つがらないときに機能します。 
ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


@を押す 

—1 


選択メニューが表示されます。 




を押す 


4. LAN 


g でも選択可能です。 



(1 1、¢—の順に押す 


7. WINS サ-ハ、' 



cs> 


を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の WINS 


ライマリ 


サー八'一を選択する 



(_) で決定する 

設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル 2. シナイ」と表示されます。そ 
のときはを押します。@を押すと、設定画面へ戻ります。 


〔ヘンコウ 1 .スル 2 . シナイ 




WINS サーバーのアドレスを入力する 


000 . 000 . 000 . 000 


( g ) を押す 


〔ウケッケマシタ 


WINS サーパーのアドレスが登録されます c 


8 


〇を押す 

設定メニューを終了します。 
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刀イドの使い方•目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の DNS サー 


バーを選択する 


フ 。ライ マリ 



で決定する 

設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル 2. シナイ」と表示されます。そ 
のときは0 ) を押します。 (0) を押すと、設定画面へ戻ります。 


|ヘンコウ1•スル2.シナイ j 


DNS サーバーのアドレスを入力する 



000. 000. 000. 000 


(驗)を押す 

DNS サーパーのアドレスが登録されます。 


〔ウケッケマシタ 


( g ) を押す 


選択メニューが表示されます。 



を押す 


4. LAN 


g でも選択可能です。 




〇 



の順に押す 

8. DNS サ-ハ'' 


8 


〇を押す 

設定メニューを終了します。 


DNS サーバ ■ 


DNS (ドメインネームシステム）サーバーの設定をします。 

籲プライマリ DNS サーバー IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバーのアドレスを指定します。 

•セカンダリ DNS サーバー IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーパーのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーパーはプライマリ DNS サーパーの機 
能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフィックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 


の 

使 

い 

方 

回 

次 


ネ 

ヅ 

卜 

フ 

I 

ク 

で 

使 

う 

前 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


操作。八ネルで 

ネットワ—クの設定をする 





































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


APIPA 


接続したネットワークの環境に合わせた丁 CP / IP 設定を自動的に行います。 


(_) を押す 

—1 


選択メニューが表示されます。 




う を押す 

ぐでも選択可能です。 


4. LAN 



、(0 の順に押す 


9 .APIPA 


夕 


C£> 


を押して ronj または 「 Off 」 を選択する 


お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 


APIPA ：0 n 




を押す 


APIPA の設定が登録されます。 


〔ウケッケマシタ 




〇を押す 

設定メニュ_を終了します。 


R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


夕 

@を押す 

イー サネ ッ トの設定が登録されます。 


[ ウケツケマシタ 


©停止/終了 

設定メニューを終了します。 



Ethernet リンクモードについて 
Auto: 

100 BaseTX (全二重/半二重 )、 lOBaseT (全二重/半二重）モードを自動的に選びます 0 

1 00B-FD/1 00B-HD/1OB-FD/1 OB-HD: 

それぞれのリンクモードに固定されます。 


100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


100 BaseTX Full Duplex 
100 BaseTX Half Duplex 
10 BaseT Full Duplex 
lOBaseT Half Duplex 




g を押してリンクモードを選ぶ 

選べるモードは以下のとおりです。 

(お買い上げ時は 「 Auto 」 に設定されています。） 
•Auto 
•100 B-FD 
•100 B-HD 
•10 B-FD 
•10 B-HD 


Auto 


その他の設定 


イーサネツト 


の 

使 

い 

方 

回 

次 


この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 


を押す 

—1 


選択メニューが表示されます。 



| 力 

(4 gh >)、(2 ab 。） の順に押す 

g でも選択可能です。 


2. イ-サネツト 


ネ 


フ 

I 

ク 

で 

使 

う 

前 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



操作。八ネルで 

ネットワ—クの設定をする 
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LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 


@を押す 

—1 


選択メニューが表示されます。 




一、 V 夕 

(4^ を押す 

=でも選択可能です。 


4. LAN 


s 〇を押す 


0. LAN セツテイリセット 


4 ( Q 7 を押す 

@を押すと、設定画面へ戻ります。 


1. リセット 2. キャンセル 


5 D を押す 

「オマチクダサイ」と表示され、数秒後に本製品が再起動します。 
@を押すと、設定画面へ戻ります。 


1.スル2.シナイ 


R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


1 

3 
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LAN 設定内容リストの出力 

現在のネツトワークに関する設定内容を印刷できます。 

夕 

古を押す 



g を押して「7. LAN セツテイナイヨウリスト」を選択する 

7. LAN セツテイナイヨウリスト1 


( g ) を押す 

LAN 設定内容リストが出力されます。 



本ガイドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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お買い上げ時の LAN 設定 

お買い上げ時の設定は、下線で示しています。 

メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニユー 

選択 

選択項目 

4. LAN 

1.TCP/IP セッティ 

1. 1 P シュトクホウ 
ホウ 

Auto 

Static 

RARP 

B00TP 

DHCP 



2. IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000- 255] 

(169. 254. 000. 000) 



3. サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



4. ゲ-トウェイ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



5. ノードメイ 

BRNXXXXXXXXXXXX (15 文字以内） 



6. WINS セッティ 

Auto 

Static 



7. WINS サーバ 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 




セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000- 255] 

(000. 000. 000. 000) 



8. DNS サーバ 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 




セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



9. API PA 

On 

Off 


2. イーサネット 

Auto 

100B-FD 

100B-HD 

10B-FD 

10B-HD 



0. LAN セッティリセット 

1. リセット 


1 . スル 

2. シナイ 



2. キャンセル 

- 

- 


R イドの使い方.目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 












































ウェブブラウザーで管理する 


■ 概要 35 

ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する . 36 

ウェブブラウザーを使用して IP ファクスを設定する . 38 


本ガイドの使い方•目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 






















第 3 章ウェブブラウザーで管理する 



標準のウェブブラウザーで 、 HTTP (ハイパーテキスト転送プ□トコル）を使用して、ネットワークに接続されている本製 
品を管理することができます。 

Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 3.0 以降、 Macintosh の場合は Safari 3.0 以降を 
推奨します。 

"¢0 - 

參どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

參他のウェブブラウザーを使用する場合は、 HTTP 1.0 および HTTP U と互換性があることを確認してください。 


ウェブブラウザーを使用して、本製品から次の情報を取得したり、設定したりすることができます。 

• 本製品のステータス、設定、メンテナンスに関する詳細情報の取得 
• ファクスの基本設定や電話帳、リモート FAX 設定の変更 

• IP ファクスの設定変更438ページ「ウェブブラウザーを使用して IP ファクスを設定する」を参照してください。 
• 本製品とプリントサーパーのソフトウェアパージョン情報の取得 

• 本製品の設定変更 
• ネットワークの設定変更 

• LAN 設定内容リストの印刷 
• ネットワーク設定リセット 

•条件 

本製品とコンピューターの TCP / IP 設定が完了していること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピューターがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザーを起動し、本製品の IP アドレスまたはノード名 （ NetBIOS 名）を入力します。 


本ガイドの使い方.目次 


ネツト ワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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夕 


ウェブブラウザーを起動する 





ウェブブラウザーのアドレス入力 
欄に、 http :// XXXXX / を入力する 

• [ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アド 
レスです。 


about：blank - Microsoft I 


ファイル © 編実 ® 表示祕お気 (ZA 0 ⑻ツール ® ヘルブ ㈣ 
〇 戻る ▼ d i i^ 1 Ki ☆ 摘に 入り か ディア © 


アドレス (C 


http：// 192.168 .1.3/ 


EIBB 


'^S 

V 0 移觔リンク : 


例）本製品の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 

ウェブブラウザーに http :// 192.168 .1.3/ と入力します。 

本製品の IP アドレスの確認は、449ページ「2.本製品のネットワーク情報を調べる」を参照してください。 
Windows ® のドメイン/ワークヴルーブ環境の場合は、ノード名 （ NetBIOS 名）を使用することもできます。 
DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 


目的の管理機能へのリンクをク 
リックする 

ネットワークの設定を表示または変更する 
場合は、[ネットワーク設定]をクリックし 
ます。 


FAX -2810 N 


I I 




[ユーザー名]と[パスワード]を 
入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、 
パスワードは •' access " に設定されていま 
す。 


168.1.3 に接轻 

B® 




MFC Config 


ュ '■ ザー名 (U): 

C 

パスワード (£): 

1 


□ パスワードを記悄する (E) 


キャンセル 



必要に応じて設定を変更する 


ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する 


標準のウェブブラウザーで 、 HTTP (ハイパーテキスト転送プ□トコル）を使用し、プリントサーバーなどの設定を変更す 
ることができます。 


卜 

の 

使 

い 

方 

回 

次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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參プ□トコル設定を変更した場合は、変更内容を有効にするため [0 K ] をクリックして、画面の指示に従って本製品を 
再起動してください。 

參 hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーパーを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本製品に割り当てた 
名前（例： SharecLPrinter ) を入力します。また、本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているため IP アドレス 
ではなく、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 NetBIOS 名は、 LAN 設定内容リストで確認できます。 LAN 設 
定内容リストを印刷するには、=>32ページ 「 LAN 設定内容リストの出力」を参照してください。 NetBIOS 名は、ノード名 
の最初の15文字が*割り当てられます。お買い上げ時の NetBIOS 名は、 “ BRNXXXXXXXXXXXX ” です。 （「 XXXXXXXXXXXX 」 
は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です。） 

參 Mac OS X ユーザーの方は、ステータスモニターの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザーを起動することで、 
本製品にアクセスすることができます。詳しくは、$「ユーザーズガイドパソコン活用編」を参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザーでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」、「ファク 
ス設定丄「コピ_設定」です。 


• 一般ユーザー 

ユーザー 名 ： user 
パスワード ： access 

管理者用のパスヮード管理では、すべての機能を管理できます。 

•管理者 

ユーザー名: admin 
パスワード ： access 

- 

お買い上げ時のパスヮード “ access ” は、ウェブブラウザーの[ネットヮーク設定]—[パスヮード&連絡先]から変更 
が可能です。 


本ガイドの使い方.目次 


ネツト ワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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ウェブブラウザーを使用して IP フアクスを設定する 


次世代ネットワーク （ NGN ) で IP ファクスを使用する場合、データコネクトの設定を変更する必要があります。標準のウエ 
プブラウザーで HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用してデータコネクトの設定を変更することができます。 


夕 


ウェブブラウザーを起動する 





ウェブブラウザーのアドレス入力 
欄に、 http :// XXXXX / を入力する 

• [ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アド 
レスです。 


about：blank - Microsoft I 


EIBB 


ファイル©編実®表示祕お気 ( ZA 0 ⑻ツール®ヘルブ ㈣ 
〇 戻る ▼ d 1*1 ぼ ☆摘に 入り 砂 メディア 〇 


アドレス (C 


■黾 S 


http：// 192.168 .1.3/ 


例）本製品の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 

ウェブブラウザーに http ://192.168.1.3/ と入力します。 

•本製品の IP アドレスの確認は、449ページ「2.本製品のネットワーク情報を調べる」を参照してください。 
• Windows ® のドメイン/ワークヴルーブ環境の場合は、ノード名 （ NetBIOS 名）を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 

本製品のウェブページから[ファクス設定]—[データコネクト設定]をクリックする 


夕 


[ IP ファクス]と[通信速度]を設 
定する 


■ ホームべーソ^] ■ 基本設定 
> メンテナンス情報 ■ ファクス設定 

_リストとレボート L _コビー設定 
デパイスの検索# 管理者設定 

L ■ ネットワーク設定 


データコネクト設定 



1P 設定の方法が Auto または DHCP 以外に設定されている塲合は、 

ネットワーク FAX は使用できません. 


IP ファクス 




通信速度 

1自 a V 



國 

rsn 




必要に応じて設定を変更する 


刀イドの使い方•目次 
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"€ 3 •©“- 

• [ ip ファクス]を「優先」に設定すると、相手先が ip ファクスに対応しているかを自動的に確認し、対応していない場合 
には通常のファクス送信を行います。 

• [ IP ファクス]を「専用」に設定すると、ファクス送信が IP ファクスのみとなります。ただし、手動送信およびポーリン 
グ送信の場合は、通常のファクス送信になります。 

•本製品の通信速度は標準： 64 kbps 、 高速： 51 2 kbps に対応しています。各利用料金については、 NTT のホー厶ページ 
でご確認ください。 

• TCP / IP 設定の IP 取得方法を 「 Auto 」 または 「 DHCP 」 に設定してください。一21ページ 「 IP 取得方法」を参照してください。 
•データコネクト設定は、操作パネルを使用しても変更することができます。 

• IP ファクスは、 NTT のフレッツ光ネクストに契約している場合のみ利用できます。 

•「データコネクト」「フレッツ光ネクスト」は、 NTT 東日本/ NTT 西日本のサービスです。 
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( トラブル対処方法) 
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■ネットワーク機器に問題ないか調べるには . 44 

セキュリティソフトウヱアについて . 45 

■ネットワークの設定がうまくいかないときは . 46 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する （ Windows ® のみ） . 46 

1. コンピューターのネットワーク情報を調べる . 47 

2. 本製品のネットワーク情報を調べる . 49 

3. コンピューターの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する . 50 
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第 4 章困ったときは（トラプル対処方法) 



この章では、ネットワークに関してトラプルが発生したときの対応方法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

問題が解決しない場合は、サポートサイト（プラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) を参照 
してください。 

•インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない342ページ 
• 印刷できない443ページ 

• ネットワーク機器に問題ないが調べるには444ぺージ 
• ネットワークの設定がうまくいかないときは346ページ 
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インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 



■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい]をクリックして再度検索を行います。 



■それでも検索されない場合、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示に従って、 ip アドレスなどを設定してください。 


以下の項目を確認してください。 

y 

お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか確認する 

3 44ページ「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」 


セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する 

345ぺージ「セキュリティソフトウェアについて」 


設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがないか確認する 

3 46ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 


刀イドの使い方•目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 






























第 4 章困ったときは（トラフル対処方法） 


印刷できない 


以下の項目を確認してください。 


お使いのコンピューターから本製品までの接続ケーブルや接続機器が正常に動作して 
いるか確認する 

3 44ぺージ「ネットワーク機器に問題ないが調べるには」 




セキュリティソフトによってブ□ックされていないか確認する 

345ページ「セキュリティソフトウェアについて」 






設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがないかを確認する 

346ページ r ネットワークの設定がうまくいかないときは」 


ルーターやスイッチング八ブの電源を入れなおす 

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品の IP アドレスを繰り返し変更した直後には、 IP アドレス設定 
に間違いがなくても正常に動作しない可能性があります。ルーターやハプ （ HUB ) の電源を入れなおして 
ください。 


古い印刷ジョブを削除する 

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。プリンターフォルダー内のプリ 
ンターアイコンをダプルクリックし、[プリンタ]メニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を 
行ってください。 

プリンターフォルダーの表示方法 

• Windows Vista ® の場合 

❼— [コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[プリンタ]の順にクリックします。 

• Windows ® 7の場合 

f -[コント□ールパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[デパイスとプリンター]の順にクリッ 
クします。 

. Windows ® XP の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタとその他のハードウェア]—[プリンタと FAX ] の 
川頁にクリックします。 

1 &© 1 |- 

參問題が解決できなかった場合は、 -度 ドライパーとソフトウェアをアンインストールして、「かんたん 
設置ガイド」に従って、再度インストールしなおすことをおすすめします。 

參アンインストールの方法 （ Windows ® の場合） 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プ□グラム）]— [ Brother ] - [ FAX - 2810 N ] を 
選び、[アンインストール]をクリックします。画面の指示に従ってアンインストールをしてください。 
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ットワーク機器に問題ないか調べるには 


お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか、以下の項目を確認してください。 

本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は、ブ「ユーザーズガイド」の「困った 
ときには」を参照してエラーを解除してください。 

接続したルーターやハブ （ HUB ) のランプは点灯/点滅していますか？ 

ハブ （ HUB ) またはルーターなどの LAN ポートにコンピューターと本製品が正しく接 
続されているか確認する 

• 接続されていない場合は正しく接続しなおしてください。 

•ストレートケープル以外は使用しないでください。 

• 他のケープルで接続しなおしてください。 

ルーター/ハブ （ HUB ) のリンクランプが点灯/点滅しているか確認する 

一般的に、ルーター/ハプ （ HUB ) には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認 
できます。 

点灯/点滅していない場合には 
• 他の LAN ポートに接続しなおす 
• 他の LAN ケープルに差し換える 
ことで改善されるかお試しください。 




それでも点灯/点滅しない場合は、ハプ （ HUB ) または、ルーターのメーカーにご相談ください。 


44 
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【セキユリテイソフトウェアについて 

インス!-ール 

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリ 
ティの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。 


m 

し“ 


セキユリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールが完了できないことがあります。この場合は、一時的にセキユ 
リティソフトを停止し、ドライパーのインストールをやり直してください。 


印刷機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご利用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合も許可してください。 

拒否をした場合、セキュリティの解除方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくか、 
またはセキュリティソフト提供元にお問い合わせください。 

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき 

BRAdmin Light をご利用いただく場合は、セキュリティソフトのファイアウォールにアウトパウンド通信（コンピュー 
ターの内部から外部への通信）の設定を行う必要があります。それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番 
号を追加してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくが、またはセキュリティソフト提 
供元にお問い合わせください。 


機能 

名称％ 1 

ポート番号 

プロトコル ( TCP / UDP ) 

BRAdmin Light 

例 ） Brother BRAdmin Light 

161 

UDP 


扪：名称は任意です。 
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第 4 章困ったときは（トラフル対処方法） 


ットワークの設定がうまくいかないときは 


設定しているネットワーク情報 op アドレスおよびサブネットマスク）に誤りがないかどうかを確認します。 

お使いのコンピューターと本製品の ip アドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。 

Windows ® の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」が用意されています。はじめに、このツールを使って自動 
で修復できるかどうかお試しください。 

Macintosh の場合は、お使いのコンピューターと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを確認し、手動で再設定を 
行ってください。再設定については、453ページ 「 IP アドレスの設定方法（上級者ユーザー、ネットワーク管理者向け)」を 
ご覧ください。 


「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する （ Windows ® のみ） 


「ネットワークプリンター診断修復ツール」でネットワークプリンターを診断し、その結果を表示、場合によっては問題を自 
動で修復します。 

||€3-©1|- 

• Windows ® XP/XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ Windows ® 7 を使用している場合は、ネットワーク 
管理者権限でネットワークに□グインしてください。 

•本製品の電源を入れ、コンピューターとネットワーク接続した状態で、以下の手順を実行してください。 




夕 


Windows ® XP/Windows Server ® 2003/2008 IS . 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プ□グラム）]—[アクセサリ]— 
[エクスプローラ]をクリックし、[マイコンピュータ]をクリックする 
Windows Vista ® は、 

@ メニューから[コンピュータ]をクリックする 
Windows ® 7は、 

f 令メニューから[コンピューター]をクリックする 

[□— カルディスク （ C :) ] — [Program Files (Program Files ( x 86))] — 
[ Browny 02] — [ Brother ] を選び、 [ BrotherNetTool . exe ] をダブルクリックする 


Windows Vista ® の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行]をクリックしてく 
ださい。 Windows ® 7の場合は、[はい]をクリックしてください。 




画面の指示に従い、診断修復を行う 

ネットワークプリンター診断修復ツールを使用しても改善しない場合は、ネットワーク管理者へのお問い 
合わせ、またはサボートサイト（プラザーソリユーションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) を 
参照してください。 

ステータスモニターを使用して、ネットワークプリンター診断修復ツールを自動的に起動させることが 
できます。以下の手順に従って設定してください。 

① ステータスモニターを表示させて右クリックします。 

② [オプション]-[詳細設定]-[診断]タブをクリックします。 

③ 「接続状態を常に監視する」のチェックボックスにチェックを入れ、 [0 K ] をクリックします。 

ステータスモニターの表示方法については、4「ユーザーズガイドパソコン活用編」を参照してくださ 
し、ただし、ネットワークプリンター診断修復ツールを使用して自動修復を行った場合、ネットワーク 
管理者が設定した固定の IP アドレスが自動的に変更される場合があるのでおすすめしません。 


本ガイドの使い方•目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 4 章困ったときは（トラブル対処方法) 



riP Address ( IP アドレス）」と 「Subnet Mask (サブネットマスク）」の行を確認 
し、値を記入する 


例）画面は Windows ® XP です。 

Windows Vista ® の場合は、 IPv 4 Address 、 
IPv 6 Address の両方が表示されます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：¥>ipconfig 

Windows IP Configuration 

Ethernet adapter ローカルエリア接続： 


IP Address.. 
Subnet Mask . 


. :192.168.100. 200 

. : 255.255 .255.0 


ここを確認 


( A ) コンピューター側記入欄 


IP Address 
( IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 







「Subnet Mask (サブネットマスク）」の値を確認する 


Subnet Mask 
(サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

〇 


上記のように r 255.255.255 .0 J であることを確認してください。 
r 255.255 .255.01 以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


「 exit 」 と入力し、 Enter キーを押して終了する 


■ コンピューターのネットワーク情報を調べる 


Windows ® の場合 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)]一[アクセサリ]を選 
び、[コマンドプロンプト]をクリックする 


の 

使 

い 

方 

回 

次 


y 



fipconfigj と入力し、 Enter キーを押す 


ネ 

ヅ 

卜 

フ 

I 

ク 

で 

使 

う 

前 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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第 4 章困ったときは（トラブル対処方法) 
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「 IPv 4 アドレス」と「サブネットマスク」を確認し、値を記入する 


IPv 4 アドレス 





サブネットマスク 








「サブネットマスク」の値を確認する 


サブネットマスク 

255. 

255. 

255. 

0 


上記のように r 255.255.255 .0 J であることを確認してください。 
r 255.255.255 .0 J 以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


Mac OS X 10.5.8、1 0.6. x の場合 


y 


画面左上の[アップルマーク]をクリックする 


卜 

の 

使 

い 

方 

回 

次 




[システム環境設定]—[ネットワーク]をクリックする 




[詳細] 一 [ TCP / IP ] をクリックする 
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で 

使 

う 
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困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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第 4 章困ったときは（トラブル対処方法) 


M LAN 設定内容リストを印刷する 

j 32ぺージ 「 LAN 設定内容リストの出力」 


riP Address ( IP アドレス）」と 「Subnet Mask (サブネットマスク）」の行を確認 
^ し、値を記入する 



( B ) 本製品側記入欄 


IP Address 
( IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 






2. 本製品のネットワーク情報を調べる 


の 

使 

い 

方 

回 

次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作。八ネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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第 4 章困ったときは（トラブル対処方法) 


》 47 ページ 「彳.コンピュータ— のネットワーク情報を調べる」で書き留めた （ A ) の値と、”49ページ「2.本製品のネッ 
トワーク情報を調べる」で書き留めた （ B ) の値を比較します。 

( A ) コンピューター側 


IP Address 
( IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


( B ) 本製品側 


XXX 


IP Address 
( IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


XXX 



( A ) と （ B ) の太枠の部分が同じであることを確認する 

例）サブネットマスクの値が [255.255.255.0] の場合 

( A ) コンピューター側 


IP Address 
( IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 


011 


( B ) 本製品側 


IP Address 
( IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 


250 


手順1の表の灰色の部分の値が、 （ A ) と （ B ) で異なることを確認する 





手順1の表の灰色の部分の値が、2〜254の範囲内であることを確認する 


3 コンピューターの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する 


卜 

の 

使 

い 

方 
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第 4 章困ったときは（トラブル対処方法) 


349ページ「2.本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷した LAN 設定内容リストの 、 「IP Config 」 の項目を確認します。 



•「IP Config」 が 「AUTO」 の場合 

本製品をコンピューターと同じルーターやハプに接続し、本製品の電源を入れなおしてください。それでも改善されない 
場合は、以下の 『「 IPConfig 」 が 「 STATIC 」 の場合』を参照して手動で設定してください。 

•「IP ConfigJ が 「STATIC」 の場合 

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。 


IP Address 
(IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


太枠内 

347ページ「1.コンピューターのネットワーク情報を調べる」の （ A ) と同じ値を設定してください。 

上記表の灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのコンピューターと異なる、2〜254の値を設定してください。 

この場合、他の機器と同じ IP アドレスにならないように、200〜250の範囲内で IP アドレスを選択することをおすすめし 
ます。（例えば、本製品の IP アドレスを192.168 .123.250 に割り当てます。） 

詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認いただくが、またはルーター提供元にお問い合わせください。 



本製品の IP アドレス設定方法は、322ページ 「 IP アドレス」を参照してください。 


5. ドライバーの再インストールをする 


現在の設定を有効にするために、ドライパーのインストールを行います。すでにインストールが完了している場合は、アン 
インストールが必要です。 

Macintosh の場合は、アンインストールは不要です。 

アンインスI-ール方法 

[スタート]メニューがら、[すべてのプ□プラム（プログラム）]- [ Brother ] - [ FAX -2810 N ] を選び、[アンイン 
ストール]をクリックします。 

後の操作は画面の指示に従ってください。 


S 
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4. 本製品の IP アドレス取得方法を確認する 


卜 

の 

使 

い 

方 


目次 


ネツトワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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第 5 章付録 



DHCP は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク上に DHCP サーパーがある場合は、その DHCP サーパーか 
ら本製品に自動的に IP アドレスなどが割り当てられます。 



DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の設定方 
法を手動 （「 Static 」 （固定)）に設定してください。ただし、 「 Static 」 に設定すると、次世代ネットワーク ( NGN ) 
で IP ファクスを使用できなくなります。 IP アドレスの取得方法については、321ぺージ 「 IP 取得方法」を参照してください。 


BOOTP を使用して IP アドレスを設定する 

巳00 TP は、 RARP とは別の方法で IP アドレスを取得する方法です。 IP アドレスのほか、サブネットマスクやゲートウェイア 
ドレスも取得します。 

B 00 TP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピューターに B 00 TP がインストールされ実行されている必要 
があります。ホスト上の/ etc / services ファイルに B 00 丁 P がリアルサービスとして記述されていなければなりません 。 man 
bootpd と入力するか、システムのマニュアルを参照してください。 

通常、 B 00 TP は/ etc / inetd . conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エントリの行頭にある#を 
削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

—般的な/ etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリを以下に示します。（□はスぺースを表します。） 

#bootpndgramnudpnwaitn/usr/etc/bootpdubootpdn-i 

參 BOOTP サーパーの設置については B 00 TP の説明書を参照してください。 

參システムによって、このエントリには 「 bootp 」 ではなく 「 bootps 」 が使用されている場合があります。 


B 00 TP を有効にするには、エディターを使用して行頭の#を削除します。井がない場合は、 B 00 TP はすでに有効になって 
います。 

次に、設定ファイル（通常は/ etc / bootptab ) を編集し、ネットワークインターフェイスの名前、ネットワークの種類 
( Ethernet の場合は1)、 MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力し 
ます。ただし、この記述フォーマットは標準化されていないため、システムのマニュアルを参照してください。 

一般的な/ etc / bootptab エントリの例を、以下に示します。（□はスペースを表します。） 

BRN00 807731010701 〇〇〇 ^ 〇 ^?^! ： 01 ： 07D192.1 89.207 .3 

および 

BRN00 80773101 07:ht=ethernet:ha=00807731 0107: ¥ ip=192.1 89.207 .3: 

巳00 TP ホストソフトウェアの中には、ダウン□ー ドするファイル名が設定ファイル内に含まれていないと、 BOOTP リクエ 
ストに応答しないものがあります。そのような場合は、ホスト上に null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設 
定ファイル内で指定します。 

RARP での設定の場合と同じように、本製品の電源スイッチを ON にすると、 BOOTP サーパーから IP アドレスが割り当てら 
れます。 
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RARP を使用して IP アドレスを設定する 

ホストコンピューターで Reverse ARP ( RARP ) 機能を使用し、本製品の IP アドレスを設定することができます。 

以下のエントリ例と同じような行を追加入力して、 / etc / ethers ファイルを編集してください（ファイルが存在しない場合 
は、新しいファイルを作成します)。 

例） 00:80:77:31:01 ： 07DBRN00 8077310107 

00:80:77:31:01:07は製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 BRN 00 8077310107は製品のノード名です。（□は 
スペースを表します。） 

お使いの製品の設定に合わせて入力してください。（ノード名は、/ etc / hosts ファイル内の名前と同じでなければなりません。） 
rarp デーモンが実行されていない場合は、実行します。 

使用環境により、コマンドは rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などになります。詳細情報については、 man 「 arpd と入力する 
か、システムのマニュアルを参照してください 。 Berkeley UNIX ペース環境で rarp デーモンを確認するには、以下のコマン 
ドを入力してください。（□はスペースを表します。） 

psD-ax I grepD-vugrep I grepDrarpd 

AT&T UNIX ペース環境では、以下のコマンドを入力してください。（□はスペースを表します。） 

psD-ef I grepD-vDgrep I grepDrarpd 

本製品の電源スイッチを ON にすると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。 

APIPA を使用して IP アドレスを設定する 


DHCP サーパーが利用できない場合は、本製品の IP アドレス自動設定機能 （ APIPA ) によって IP アドレスとサブネットマス 
クを自動的に割り当てます。本製品の IP アドレスを169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲、サブネットマスクは 
255.255.0.0、ゲートウェイアドレスは0.0 .0.0 に、自動的に設定します。 

初期設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 APIPA を使用しない場合は、操作パネル 、 BRAdmin Light また 
はウェブブラウザーを使用して、 APIPA を使用不可の設定にしてください。 


本ガイドの使い方.目次 
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ARP を使用して IP アドレスを設定する 

BRAdmin Light およびネットワーク上で DHCP サーバーが利用できない場合は、 ARP コマンドを使用して、 IP アドレスを設 
定することができます。 ARP コマンドは UNIX システムと同様に、 TCP / IP プロトコルがインストールされている Windows ® 
システムでも使用することができます。 

ARP を使用するためには、コマンドプ□ントで以下のコマンドを入力してください。（□はスペースを表します。） 

arpn-sDipaddressnethernetaddress 

pinguipaddress 

ethernetaddress にはプリントサーパーの MAC アドレス（イーサネットアドレス）を、 ipaddress には IP アドレスを入力します。 

• Windows ® システムの入力例 

Windows ® システムでは、 MAC アドレスの文字間に-(ハイフン）が必要です。（□はスペースを表します。） 

arpD-sDI 92.168.1.2D00-80-77-31-01-07 
pingD192.168.1.2 

• UNIX/Linux ® システムの入力例 

一般的に UNIX と Linux システムでは、 MAC アドレスの文字間に：（コロン）が必要です。（□はスペースを表します。） 

arpD-sDI 92.1 68.1 .2D00:80:77:31:01:07 
pingH192.168.1.2 

ll€3-©i - 

參 arp - s コマンドを使用するには、同じイーサネットセヴメント上（ルーターがプリントサーパーとオペレーションシス 
テムの間に存在しない状態）で使用してください。 

參ルーターがある場合は、 BOOTP 、 またはその他の方法を使用しても IP アドレスを入力することができます。 

參ネットワーク管理者が、 BOOTP 、 DHCP 、 または RARP を使用して IP アドレスを割り当てるためにシステムを設定し 
ている場合、本製品のプリントサーパーは、これらの IP アドレス配布サーパーのいずれかより IP アドレスを受け取るこ 
とができます。このような場合は、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

參 ARP コマンドは一度しか使用できません。 

—度 ARP コマンドを使用して本製品のプリントサーパーに IP アドレスを割り当てるとセキュリティの理由により 、 ARP 
コマンドを使用しての IP アドレスの変更ができなくなります。 IP アドレスを変更する場合は、ウェブブラウザー、 TELNET 、 
またはプリントサーパーをお買い上げ時の設定に戻してください。（お買い上げ時の設定に戻すと、再度 ARP コマンド 
を使用することができます。） 


本ガイドの使い方.目次 


ネツト ワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


55 



















第 5 章付録 


| telnet 端末を使用して IP アドレスを設定する 

TELNET コマンドを使用して IP アドレスを変更することができます。 

すでに本製品のプリントサーパーに IP アドレスが設定されている場合は、 TELNET を使用して IP アドレスを変更するのが効 
果的な方法です。 

システムプロンプトのコマンドプロンプトに TELNET く command line 〉 （く command line 〉 にはプリントサーパーの IP ア 
ドレスを入力）を入力します。 

システムに接続したら、#を表示させるためにキーボードの Enter キー、または Return キーを押し、パスワードの access を 
入力します。 

ユーザー名入力の表示がされたら、ユーザー名を入力します。 

Local 〉 が表示されたら 、 SET IP ADDRESS ipaddress ( ipaddress にはプリントサーパーに割り当てたい IP アドレスを入 
力）を入力します。（□はスペースを表します。） 

( IP アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。） 

例） Local〉SETniPDADDRESSm 92.1 68.21 .3 

次にサブネットマスクを設定する必要があります。 

SET IP SUBNET subnet mask (subnet mask にはプリントサーパーに割り当てたいサブネットマスクを入力）を入力し 
ます。（□はスペースを表します。） 

(サブネットマスクについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。） 

例） Local〉SETDIPnSUBNETn255.255.255.0 

マスク値が足りない場合は、次のサプネットマスク初期値のいずれがを使用します。 

クラス A 255. 000. 000. 000 
クラス B 255. 255. 000. 000 
クラス C 255. 255. 255. 000 

IP アドレスの最も左の3桁のヴループで、ネットワークのタイプを確認することができます。 

クラス A でのヴループ値の範囲は、1〜127です。 

例）13.27 .7.1 

クラス巳でのヴループ値の範囲は、128〜191です。 

例)128.10 .1.30 

クラス C でのヴループ値の範囲は、192〜255です。 

例)192.168 .1.4 

ゲートウェイ（ルーター）がある場合は、そのアドレスを入力します。 

SET IP ROUTER routeraddress ( routeraddress にはプリントサーパーに割り当てたいゲートウェイの IP アドレスを入力） 
を入力します。（□はスペースを表します。） 

例） Local〉SETniPDROUTERni 92.168.1.4 
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IP アドレスの取得方法を static にするために 、 SET IP METHOD STATIC を入力します。 

入力した IP アドレスを確認するためには 、 SHOW IP を入力します。 

EXIT 、 またはキーボードの Ctrl キーと D キーを押すと、 TELNET 端末によるリモート設定が終了します。 
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オートマチックドライバーインスト■ラ■を使う （Windows® のみ) 


プリンタードライパーをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続のみにオリジナルドライパーを作 
成でき、ユーザーに配布することができます。配布インストーラーは、 OS ごとの作成が必要です。 

プリンタードライパーとソフトウェア（ピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできるため、わずらわしい設定作 
業をすることなくプリンタードライノ'(一の設定が可能になり、インストール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウェアは Windows ® 専用です。 


オートマチックドライバーインストーラーが対応する本製品の接続方法 


オートマチックドライパーインストーラーが対応する本製品の接続方法は、次の2種類です。 

• ピアツーピア接続 

本製品はネットワークに接続されていますが、印刷データの管理などは行わず、直接本製品に印刷します。 


Windows® 


Windows® 


Windows® 



鲁ネットワーク共有 

本製品はネットワークに接続され、サーバーまたはプリントサーバーが印刷データの管理などを行い、本製品に印刷します。 

Windows® 
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才一トマチックドライバーインストーラーをインストールする 




コンピューターの電源を入れる 

管理者権限をもつユーザーでログオンします。 




本製品に付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

- 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - ROM ドライプをダブルク 
リックし、 「 Start . exe 」 をダプルクリックしてください。 



[ ネツトワークユーテイリテイ]をクリツ 
クする 


7 Macromedia Flash Player 8 


Multi-Function Center FAX-281 ON 
トップメニュー 


ネットり-り管理者向けのユライ 1 斤ィをイン 
ストールす§ことができます。 


@ィンスト-ル 


至 


ネツトワークユーティリティ 


^2] ユーザーズガイド 
& サービスとサボート 


n 


オンラインユーザー a 録 


夕 


[才一トマチックドライバーインストー 
ラー]をクリックする 


7 Macromedia Flash Player 8 


Multi-Function Center pAX-281ON 
ネツトワークユーティリティ 


このソフトウェアは、本製品の：?心5-ドラ f 
パ畸簡単(こインスト-ルするための、ン-ルで 
す。 

また、 他のュ-ザ- AjJ) 配布用に、ご使用の 
環境に合わせ fc ドライバイインスト-ルす5 
ための実行：?ロヴラムを作成できます。 




BRAdmin Professional 


© 


才-トマ チ 妁ド 5-0 トインスト-ラ- 


Windows Vista ® の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリック 
します。 Windows ® 7の場合は、[はい]をクリックします。 
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オートマチックドライパーインストー 
ラーのセットアップ画面が表示されたら、 
[ 次へ]をクリックする 





画面の指示に従い、インス!-ールを完了させる 




[ 完了]ポタンをクリックする 

これでインストールは完了しました。 

[はい]をチェックしている場合は、才ートマチック 
ドライパーインストーラーが起動します。 
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オートマチックドライバーインストーラーを使用する 


「オートマチックドライバーインストーラー」を起動すると、「オートマチックドライバー- r ンストーラーヘようこそ」の画 
面が表示されます。 


夕 


[次へ]をクリックする 


纪”こ臟た，刪 



無?雜雜溫總微:は微上 

成することか^でさます。 


ハしン、ン側⑻I 


汶へ吵 ] | キドノセル | 




「 MFC 」 を選択し、[次へ]をクリックする 


才-トマチフクドライハしインストラ- 

テ W ィスの遘択 


どのフラサ''-テ W イスをご使用Iこなりますか？ 


、 P-touch/QLAD 


_戻る ( g » 次へ⑽ I _キャンセル 




本製品の接続方法を選択し、[次へ]をク 
リックする 


-..— で：： - ノ . j .. -一- 


適切な接続方法を S 択してください。 


r ネル共有フ”か© 

デ i フ1 a すべてサール'一上のヰ； h こ送 6ns す。 


ネット 7H? 上のフ•'ノン 5H こ直接印刷します。 


戻る® 


h 次へ妙 ] | キャンセル | 


R イドの使い方.目次 
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夕 


本製品を選択し、 [ 次へ]をクリックする 

手順3で「プラザーピアツーピアネットワークブリ 
ンター」を選択した場合は、右の画面が表示されま 
す。 

• IP アドレスの設定 

本製品に IP アドレスがない場合は、リストから本 
製品を選択し、 [ IP の設定]をクリックし、 IP ア 
ドレスを変更できます。 

表示された 「 IP アドレス設定」画面で IP アドレ 
ス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスな 
どの情報を設定することができます。 


オートマチ'?クドライハ I インストラー 

フンターの遘択 


通切なネットワ•フすノトを逞択してくださ U 


LPR (推奨） 

W M '' 名で屋婉® 


更新 ( B ) 


一へルフ灿| 


_戻る ( B ) 」£ >欠へ⑻ ] _キャンセル_| 


フントサ-ハ''-の ip 設定を入力して下さい r oy I 

キャンセル 

ip アト 'V ス JoMo 

サ T ' ネット?劝 |oMo ^ 

ク ’ H ゥ I ィ |〇.〇.〇.〇 




プリンタードライパーを選択し、 [ 次へ]を 
クリックする 

すでにプリンタードライパーをインストールしてい 
る場合は、「インストールされているドライパーを使 
用する」をチェックし、表示されるドライパーを選 
択します。 

使用したいプリンタードライパーがコンピューター 
にインストールされていない場合は、[ディスク使 
用]をクリックし、プリンタードライパーのファイ 
ルの場所を指定します。 


オートマチ7クドライハ*ー インストラー 

フ•リントドライハ^■の遘択 


このフッントを使用すが■こめのドライハ''-を逞択じ C ください。 


卩インスト-ル3れて！„、るドラ心 V '-を使用する。 ( Q ) 


ディスク使用 ( H ) I 
—肖 I 卿— 


一へルフ灿」 


戻る ( b ) 次へ(祕 ] | キャンセル | 


本ガイドの使い方.目次 
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プリンター設定詳細画面が表示されたら、 
ドライパーの設定内容を確認する 

參実行ファイルの作成 

オートマチックドライパーインストーラーを使つ 
て、自動実行. EXE ファイルを作成することもで 
きます。自動実行. EXE ファイルは、ネットヮー 
クに保存したり、 CD - ROM や USB メモリにコ 
ピーしたり、他のユーザーに E メールで送信する 
こともできます。 

実行後は、ドライパーとその設定が自動的にイン 
ストールされます。 


才-トマチックドライハしインストラ- 

オートマチ矽ドライ 〆 ーインストーラー完了 


オートマチ7外'‘ラ心 VW ンストラ H S 正袖こ終了しました。 
以下のフ，ント設定を指定しました。 


フ y か惜報 

ドライハ、、-名： 

芾使う:^;^ H こ設定： 
IP 7 ■ドレス： 

M •'名： 

ホ : 

ホ。ート名： 

ハし:^ン： 


Brother FAX-281 ON Printer 
Brother FAX-281 ON Printer 
共有しない 
はい 

10.135 .150.233 

BRNXXXXXXXXXX 

LPR 

BRNXXXXXXXXXX 
Windows 2000 /XP/Vista/7 (x86) 


-他のトサ''のためのインストルフ ° P ク''ラムを作成します。 
このコンビ: HH こ卜'ライハ” 7心 I 衣:#:*-します。 ◎ 

-他のトサ•'のためのインストルフ•□ク''ラムを作成します。 
このコンヒ。ュこドラ心'トフ7イルを：!卜しません。(〇) 


鮮® I 

カス9ム設定 ( U ) j 


一へルバ to 」 


戻る (i) 


ーキ t •ン桫」 


• 「他のユーザのためのインストールプ□ヴラムを作成します。このコンピューターにドライパーファ 
イルをコピーします。」 

ご使用のコンピューターにドライパーをインストールし、ご使用のコンピューターと同じオペレー 
ティンヴシステム （ OS ) の他のコンピューターで実行する自動実行. EXE ファイルを作成する場合に 
選択します。 

• 「他のユーザのためのインストールプ□ヴラムを作成します。このコンピューターにドライパーファ 
イルをコピーしません。」 

ご使用のコンピューターにドライパーが既にインストールされているため、ドライパーを再度イン 
ストールせず、ご使用のコンピューターと同じオペレーティンヴシステム （ OS ) の他のコンピュー 
ターで実行する自動実行. EXE ファイルのみを作成する場合に選択します。 


參「キュー」に基づくネットワークで作業しており、実行ファイルに設定するものと同じプリンターキュー 
にアクセスできない他のユーザーのための実行ファイルを作成する場合は、ドライパーを遠隔コン 
ピューターにインストールしたときに、 LPT 1 印刷に初期設定されます。 

參手順5で「インストールされているドライパーを使用する」にチェックを入れた場合は、[カスタム設定] 
をクリックして、用紙サイズなどプリンタードライパーの初期設定を変更することができます。 




[完了]をクリックする 

プリンタードライパーが自動的にインストールされ 
ます。 


才-トマチ'?タト*ライハ*-インストラー 
オートマチ W ドライハ I インストラー完了 


才-トマ秘 W - インストト IS 正常 I ポ了しました。 
以下のフすノト設定を指定 b ました。 


フリント , 關 

?*!) ント 名： 
fw - 名： 

1 S « 

IP アドレハ 
ノ-ド 名： 

ホ•叶 ド、 ラ心 V 
ホ H 名： 


Brother FAX-281 ON Printer 
Brother FAX-281 ON Printer 
共有しない 
はい 

10.135 .150.233 

BRNXXXXXXXXXX 

LPR 

BRNXXXXXXXXXX 
Windows 2000 /XP/Vista/7 (x86) 


■ S 娜微 M 離 If 。 


' この: M ： •ュこ卜•'ライ斤'つを;！卜しません O ( Q ) 


設定® | 

カス| 


一へルフ」 


戻る ( B ) 


JJI： -... 芫て®-…. 3| 


キセンセル 
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仕様 


|プリン トサーバー 


項目 

内容 

ネットワ_クノード 
タイプ 

NC - 6200 h type 3 

対応オペレーティング 
システム （0 S ) 

Windows ® XP Home Edition/XP Professional Edition/XP Professional x 64 Edition / 
Windows Vista ® および Windows ® 7 

Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition /2003 R 2/2008/2008 R 2 

Mac OS X 10.5.8 以降 

プロトコル 

TCP / IP : IPv 4 

TELNET , SNMP , HTTP , TFTP , ARP , RARP , 巳〇〇 TP , DHCP , 

API PA (Auto IP ), WINS / NetBIOS , DNS , LPR / LPD , Custom Raw 
Port / Port 9100, SIP , IPP , FTP , mDNS 

ネットワークタイプ 

10/100 BASE - TX イーサネット 

ネットワーク印刷 

Windows ® XP、Windows Server ® 2003/2008、 

Windows Vista ®、 Windows ® 7 TCP / IPEP 刷 

Mac OS X 1 0.5 .8 以降 MacintoshE 口刷 

管理ユーティリティ 

BRAdmin Light *^ 1 ^* 2 

BRAdmin Professional ※’ 3 
ウェブブラウザー 


※1 BRAdmin Light(Macintosh 版)は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター ( http ゾ / solutions . brother . co . jp /)) 
よりダウンロードしてください。 

※之高度なプリンター管理が必要な場合は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
がら最新の BRAdmin Professional をダウンロードして使用してください。 

※ヨ BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
がらダウンロードできます。 Windows ® でのみ使用できます。 


本ガイドの使い方.目次 


ネツト ワ—クで使う前に 


操作パネルで 
ネツトワ—クの設定をする 


ウェブブラウザ—で管理する 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 






























用語集 


• APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーバーが無い環境では、本製品が自分 
自身で IP アドレスを割り当てる機能です。 

• AppleTalk 

米アップルコンピューター社製品の Macintosh 用ネット 
ワークプロトコル群の総称です。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

TCP/IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC 
アドレスを調べて通知するプロトコルです。 

• BODTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP 
アドレスやホスト名、ドメイン名などの パラメーターを 
サーパーから自動的に□ー ドしてくるためのプロトコル 
です。 

• BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® XP / Vista /7 お 
よび Server 2003 /2008 の環境下でプラザーネットワーク 
プリンタ— を管理するソフトウェアです。ネットワーク 
に接続されているプラザープリンターを設定し、そのス 
テータスを確認することができます。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略です。 

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレ 
スを動的かつ自動的に割り当て管理するプロトコル。 

巳00 TP の拡張版で、 DHCP サーバーは DHCP クライアン 
卜の要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーパーとク 
ライアント間の通信には B 00 TP を使用します。 
メッセージのフォーマットやプ□トコルは、 B 00 TP と 
ほぼ同じです。 

• DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP/IP ネットワークで使用されるネームサービスです。 
クライアントは DNS サーバー内のホスト名と IP アドレス 
の対応関係を記述したデータペースを参照することで、 
ホストの名前を指定してネットワークにアクセスできる 
よぃになります。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP/IP プロトコルの一つで 
す。ネットワークに□ヴインし、ファイルの表示や転送 
を行ラ目的で使用されます。 

• IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を行ろプロトコルです。 
特徴として、ウェブブラウザーなどが使う HTTP プ□卜 
コルを用いてネットワーク上のプリンターに印刷を指示 
できるようになっています。インターネツトを通じて遠 
隔地のプリンターにデータを送って印刷することもでき 
ます。 


• IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32 bit ( IPv 4) のアドレス 
で、ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定 
する論理番号のことです。 

• ITU-T T .38 

電話回線で使われるファクスの信号を、 IP ネットワーク 
上で通信するために規定した規格です。 

• LPR 

Line PRinter daemon protocol の略です。 

Ipr は、プリント • キューに存在するプリント • ジョブを、 
printcap ファイルで指定されたプリンターに印刷する要 
求を行うためのポートです。 UNIX に接続されたプリン 
ターに印刷するために、広く使われています。 

• Microsoft Internet Print Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows ® XP / Vista /7 およ 
び Server 2003/2008コンピューターを通じて印刷ジョブ 
をプリンターに送るときに使用します。 

• NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション_プ□ヴラム•イン 
ターフェイス （ API ) で、 LAN 上のコンピューターが同 
じ LAN 上の他のコンピューターと対話する必要がある前 
提で設計されたインターフェイスです 。 IBM Server 、 
Microsoft LAN Manager 環境向けのアプリケーション 
を作成するときにプログラマが使用します。 

• RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプ□トコルです。 

• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (イ云 

送制御プロトコル/インターネットプロトコル)の略です。 
インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフ 
卜（アプリケーション）を特定して通信路を確立するプ 
□トコル （ TCP ) と、通信経路に関するプロトコル （ IP ) 
から構成されています。 0 SI 参照モデルでは、 TCP はレ 
イヤ_4、 IP はレイヤー 3に対応しています。 

• TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネッ 
トワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプロ 
トコルで、リモート Telnet コネクションという文字単位 
の通信経路を設定します。通常□ヴイン時のパスワード 
認証以外に特別なセキュリティ機能は持ちません。 

• UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP / IP におけるトランスポート層に属するプロトコル。 
インターネットでは、音声や動画などのストリーミンヴ 
送信などのデータ転送に使用されており、転送速度は速 
く信頼性が低いのが特徴です。 

逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。 
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•イーサネットアドレス （MAC アドレス） 

イーサネット機器が持つ6パイトのアドレスです。 ISO / 
OSI モデルの物理層およびデータリンク層で機能します。 
イーサネットアドレスは機器内部に記憶されているので、 
ユーザ— が変更することはできません。 

•サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求 
める場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスと 
サブネットマスクを AND すると、サブネットアドレスに 
なります。 

•次世代ネットワーク （NGN) 

電話やインターネット、放送など、目的ごとに異なるさ 
まざまなネットワークを、 IP 技術を用いて統合した新し 
い情報通信ネットワークです。 

• データコネクト 

お使いの市外局番 （ 「03」など）から始まる電話番号を 
利用して、セキュアで安定した帯域確保型データ通信を 
実現する NTT のサービスです。データコネクトで IP ファ 
クスを使うことにより、今までよリスピーディかつ安価 
にファクスを送信できます。 

• ポート 番号 

複数の相手と同時に接続を行なうために IP アドレスの下 
に設けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指定には 
0がら65535までの数字が使われます。 FTP は21 , HTTP 
は80、メール受信は110、などのよろに、ポート番号は 
サービスを特定するための番号です。 

#ルーター 

ネッ トワー ク圊 ( LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を 
行うネットワーク機器の一つです。 
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